
宿迁市树仁河生态湿地海绵建设工程验收
本报宿迁讯 12月18日，中铁四局三公司

承建的宿迁市中心城市西南片区水环境综合
整治PPP项目树仁河发展大道段生态湿地海
绵建设工程通过验收。

该工程施工内容包括新建石笼护岸 335
米、树仁河锡山路桥梁1座以及绿化、休闲步
道与广场铺装、雨水管网与海绵设施等。

何定华

上横高速交安项目交工验收
本报南宁讯 12月21日，中铁四局安装公

司承建的上（林）横（州）高速公路交通安全设
施工程项目交工验收。

上横高速全长118公里，设计时速120公
里。安装公司承担 93 公里管段内的波形护
栏、中央分隔带活动护栏、混凝土护栏、交通标
志、交通标线、隔离栅、防眩设施等的施工任
务。 钱飘云

现场短波

本报合肥讯 12月23日，中铁四局四公
司工程技术部发布12月第四周重大技术风
险点清单，对 12 月 23 日至 29 日在建项目涉
及的风险点进行罗列，明确相关人员前往施
工现场帮扶指导。这是今年以来该公司加大
技术风险管控力度的一个缩影。

该公司目前有在建项目80余个，涉及铁
路、城轨、管廊、房建等多种类型，特别是其中
包含京滨城际铁路大节段连续梁，沪宁合高
铁合肥枢纽超16公里的临近营业线以及16

处封锁、8处拨接等技术难度大、工艺复杂的
高风险工序。为此，该公司针对在建项目的
高墩、深基坑、隧道、连续梁等技术难度大、工
艺复杂、安全风险高的工序，编制《重大技术
风险动态管控台账》，根据施工进度进展情
况，每周更新发布《重大技术风险管控及施工
监测周报》，进行风险预警提示。

在此基础上，该公司结合各在建项目的
工程技术管理工作情况，组织开展“总工下项
目帮扶检查”活动，以“技术检查+培训交流+

现场帮扶”的方式，从施组方案、技术交底、质
量控制、资料管理等方面，先后对合肥轨道交
通6号线、巢马城际铁路3标、安盘高速公路
等 18 个项目进行工程技术管理检查和帮
扶。以检查和帮扶中发现的问题为导向，通
过技术管理视频例会和《技术管理月报》通报
问题，制定相应整改措施和提出要求，对共惯
性问题下发专项通知，分类制定解决方案，通
过一系列举措有效提升了在建项目的技术风
险管控力度。 赵雅慧

四公司：精准施策筑牢技术风险“防火墙”
杭州市农发东郊仓配体化中心首栋单体封顶

本报杭州讯 12月20日，中铁四局钢结构
建筑公司承建的杭州市农发“平急两用”东郊
仓配体化中心项目（一期）首幢单体7号综合
楼封顶。

该项目占地面积179亩，建筑面积24万平
方米，施工内容包括仓库、冷库、中央厨房、配
送中心等。此次封顶的 7 号综合楼建筑面积
1.2万平方米，建成后将具备集中展示、商务展
销、办公会务、住宿餐饮等功能。 曹鹏飞

合安高铁引入合肥枢纽跨淮南铁路连续梁转体

12月20日，中铁四局四公司承建的合（肥）安（庆）高速铁路引入合肥枢纽工程包公
大道特大桥跨淮南铁路连续梁成功转体。

包公大道特大桥长890.8米，其中跨淮南铁路连续梁跨度为136米，单个T构转体梁
重1860吨，两个T构转体梁需要分别旋转76度、98度，施工中具有转动角度大、控制精度
要求高、安全风险高等特点。 程莉 刘志旭杨胜铃摄
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“工业上楼”让建筑“垂直生长”
本报合肥讯 12月20日，中铁四局建筑公

司承建的安徽省首批“工业上楼”试点工程
——合肥高新区南岗科技成果加速器北区项
目C1楼、M2楼主体结构封顶，其余楼栋正进行
结构施工，预计明年4月全部封顶。

该项目占地面积 179 亩，总建筑面积 24.7
万平方米，施工内容包括8栋综合产业楼。

“工业上楼”是将传统单层铺开的扁平式
厂房，汇聚到高楼层的垂直化空间形态，让企
业在高层楼房中进行工业研发、设计、生产、办
公，提升土地资源利用率。

“‘工业上楼’是近年来兴起的一种工业建
筑新概念，我们在施工中也是摸着石头过河，
但归根结底是确保建筑结构的稳固性和承载
力。”建筑公司合肥分公司总经理罗勇介绍。

该项目需要建设集研发、生产、运输于一
体的8栋综合产业楼，楼面要承载大宗货物，相
当于每平方米的楼面放置一辆约10吨重的小
货车。通常，楼体标准层高为3米，但该项目作
为工业用途，后期将用于重型设备制造、汽车
装配等，在建筑层高设计上综合考虑生产设备
的尺寸需求和装配式楼板的跨度能力，采用
4.73米的标准层高，部分楼层层高达10.15米。
如此大规模、高标准的厂房，每层的混凝土用
量达2600立方米，传统的木模板承载力有限，
容易胀模或爆模，同时，周转次数过多后，模板
容易破损变形，很难保证其表面平整度。

为此，项目部组织有关人员前往合肥市及
周边城市的建材市场进行模板比选，前往其他
同类项目进行考察，发现铝合金模板可以承受

浇筑混凝土时产生的冲击力。虽然成本相对
于木模板较高，但1套铝合金模板可以重复使
用150至200次左右，而且报废后的铝合金模板
可以重新熔炼，低碳环保。

“铝合金模板质量较轻，每平方米仅重 20
公斤左右，两人配合可较为轻松地完成安装、
拆除和转运，可以节约人工和时间成本。”罗勇
看着作业人员正在拆卸的铝合金模板说。

在使用铝合金模板过程中，项目部工程技
术团队还总结出一套“快拆体系”，即当某一层
浇筑的混凝土达到一定强度时，除保留的立杆
及早拆支撑头外，同步将楞骨、模板等拆除并
从传料口运到上一层，可以达到每7天完成一
层主体结构。

“高层工业厂房通常采用钢结构或钢筋混

凝土结构，楼板和梁的施工会影响生产进度。
因此，在满足结构安全和性能要求的前提下，
我们采用预制叠合楼板、叠合楼梯等新型结构
形式，提前将楼板、楼梯在加工厂预制完成，直
接运输到施工现场进行安装。”项目部副经理
王强介绍。

该项目最重的构件为预制楼梯，每个梯段
重4.15吨。为此，项目部在施工现场布置额定
吊装量达5.5吨的9台塔吊，最大限度满足预制
楼梯的吊装需求。此外，在施工现场组装叠合
板时，他们采用盘扣支撑体系和铝合金模板支
撑体系，并预埋高强度钢管用于支撑后浇带部
位楼板，以满足楼板的设计承载重量要求，达
到建设单位要求的实体工程质量标准。

卢勇龙管靖

本报阜阳讯 12 月 22 日，在中铁四局
市政公司阜阳智谷产业园A区项目部，常
务副经理何源带队开展安全隐患专项排查
后，要求有关责任人针对检查发现的隐患
形成问题台账，制定整改措施并明确整改
时限。开工以来，该项目部聚焦质量管理、
安全管控、成本管理，努力推动项目高质量
建设。

阜阳智谷产业园项目总规划用地面积
1540亩，位于阜阳铁空片区核心区。其中，
项目部承建的 A 区总建筑面积 12.93 万平
方米，施工内容包括 6 栋研发办公楼以及
地下室等配套工程。

聚焦质量管理，确保实体质量。该项
目部秉承“杜绝返工、一次成优”的工作思
路，在钢筋、混凝土、防水卷材等材料进场
时查验合格证、检验报告、相关票据，对照
图纸确认规格型号，杜绝劣质、假冒材料和
不合格机具、构件进入施工现场。在基坑
验槽、测量放线、钢筋绑扎、模板支护、混凝
土浇筑等工序结束后，要求相关人员按照
图纸和规范进行验证、复测和确认，杜绝质
量事故发生。

聚焦现场管控，确保安全生产。该项
目部建立“领导班子成员安全生产责任片
区包保”制度，组织领导班子成员、劳务队
伍负责人签订《安全生产责任书》26份；编
制与安全生产相关的制度办法33份，形成
完整、有效的安全管理规章制度体系；注重
开展作业人员岗前安全教育培训，截至目
前已累计培训772人次的作业人员。

聚焦成本管理，实现降本增效。该项
目部高度重视大商务管理工作，积极推进

“财、商、法、采”深度融合，有效挖掘切实可
行的创效点。进场之初，鉴于施工现场紧
临阜阳西站，加之基坑支护止水效果欠佳，
影响高铁列车运行，他们将基坑支护方式

“灌注桩+高压旋喷桩”优化为水泥搅拌
墙，既提升支护止水效果，又显著降低施工
成本。

截至目前，该项目地下室筏板全部浇
筑完成，模板支撑架搭设完成95%，地下室
主体开挖完成80%，荣获安徽省2024年度

“智慧工地”试点项目。
王永军汪宜玲

“三个聚焦”推动
阜阳智谷产业园高质量建设

岁末年终是安全生产的关键时期。

这一阶段，施工现场管理的“成效指数”

不仅关乎企业的正常运转，更直接关系

到现场每位人员的“安全指数”。因此，

我们必须以更高的标准、更严的要求，大

力实施网格化管理，构建制度引领、多方

协同、全过程覆盖的网格化管理体系，确

保“安全满格”，为全年各项工作画上圆

满句号。

制度引领，是网格化管理的基石。

要坚定不移地把制度建设作为推进网格

化管理的基准线，明确各层级的管理职

责和工作事项。结合工程特点、作业内

容等实际情况，汇总网格化管理要点，确

保对施工现场管理的全覆盖。

多方协同，是网

格化管理的重要保

障。要充分配齐网格资源，调动安全员、

群安员、青安岗岗员等各种主体积极参

与到现场管理中来。明确每个网格的直

接责任人，通过动员激励、培训交底等方

式，打造一支高素质的现场管理队伍。

充分发挥党员的先锋模范作用，引导党

员当好现场管理的“排头兵”“先锋队”，

用党员的实际行动影响和带动全员做好

现场管理。

全过程管理，是网格化管理的核心

要求。要强化网格化管理的“吹哨”作

用，做好日常巡查、问题整改等工作。不

断完善安全监控信息化体系，提升现场

管理的效能，确保无死角、无漏洞。创新

安全生产宣传方式，引导作业人员自觉

遵守安全操作规程。

周青梅

网格化管理让“安全满格”

■员工论坛


